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QUINT POWER
Для обеспечения высокой степени надежности 
оборудования в приборостроении и специальном 
машиностроении
TRIO POWER
Базовые функции на высоком уровне, для серийного 
машиностроения
MINI POWER
Узкие корпуса для электронных 
измерительных, управляющих и регулирующих 
устройств 
STEP POWER
Максимальная эффективность потребления энергии 
для систем автоматизации зданий

INTERFACE Power Supply
Блоки питания
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Выберите требуемый блок питания

Возможность использования в любой 
страна мира благодаря широкому диапазону 
входных напряжений и соответствию 
международным стандартам
Высокая надежность благодаря 
большому среднему времени наработки 
на отказ (MTBF)> 500 000 часов

Возможность параллельного 
подключения с целью резервирования 
и повышения мощности

Светодиодная индикация 
состояния значительно упрощает ввод в 
эксплуатацию
Компенсация провалов напряжения и 
изменений нагрузки с помощью 
аккумулятора с регулируемым выходным 
напряжением

Высокая надежность работы благодаря 
компенсации провалов напряжения в сети 
длительностью более > 20 мс

Допустима установка вне 
помещений благодаря широкому 
диапазону рабочих температур

Удобное обслуживание благодаря 
компонентам быстрого подключения 
COMBICON (до 10 A включительно)

Бесперебойная работа трехфазных 
устройств даже в случае длительного 
отказа одной фазы
Активный функциональный 
контроль благодаря наличию 
сигнального выхода для 
дистанционной диагностики
Надежный пуск тяжелых нагрузок
благодаря резерву мощности POWER 
BOOST
Предупредительный функциональный 
контроль распознает критические рабочие 
состояния, позволяя принять необходимые 
меры до появления неисправности
Быстрое срабатывание 
автоматических выключателей
благодаря технологии SFB
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– 24 В пост. или пер. тока (3 фазы)  564
– 48 В пост. или пер. тока (1 и 3 фазы)  566
– 12 В пост. или пер. тока (1 фаза)  568
– для систем AS-i  569

TRIO POWER

– 24 В пост. или пер. тока (1 фаза)  570
– 24 В пост. или пер. тока (3 фазы)  572

– 12 В пост. или пер. тока (1 фаза)  574

– 48 В пост. или пер. тока (1 фаза)  575

MINI POWER

– 24 В пост. или пер. тока (1 фаза)  576
– Специальные блоки питания  578

STEP POWER

– 24 В пост. или пер. тока (1 фаза)  580

– 12 В пост. или пер. тока (1 фаза)  582
– Специальные блоки питания  584

QUINT POWER USV

– Источники бесперебойного питания  586
– Аккумуляторные модули  590

TRIO POWER USV

– Источники бесперебойного питания  588
– Аккумуляторные модули  590

MINI POWER USV

– Источники бесперебойного питания  589
– Аккумуляторные модули  592

QUINT и MINI POWER EX

– QUINT 24 В пост. или пер. тока (1 фаза) EX  594
– MINI 24 В пост. или пер. тока (1 фаза) EX  349
– Резервные модули  596

QUINT и DC-DC-преобразователи MINI POWER

– QUINT 24 В постоянного тока / 10 A  598
– MINI 24 В постоянного тока / 1 A  599

Принадлежности для блоков питания  600

Розетки для установки на монтажную рейку

– Варианты для Германии, Франции, Бельгии и США  602



Inhalt 9 kaliert7% Breite s

INTERFACE Power Supply
Обзор продукции

QUINT POWER 1∼ 24 В / 3,5 А 24 В / 5 А 24 В / 10 А 24 В / 20 А 24 В / 40 А 12 В / 15 А

Вход:
однофазный
Пер. ток:  от 85 до 264 В

 45-65 Гц
Пост. ток:от 90 до 350 В

Страница  562  562  563  563  563  568

QUINT POWER 3∼ 24 В / 5 А 24 В / 10 А 24 В / 20 А 24 В / 40 А 48 В / 10 А 48 В / 20 А POWER-EX

Вход:
трехфазн.
Пер. ток:  3 фазы, 

 от 320 до  575 В
 45-65 Гц

Пост. ток:от 450 до 800 В

Вход:
однофазный
Пер. ток

Пост. ток

Страница  564  565  565  565  567  567 Страница

ИБП QUINT BUFFER 24 В / 20 A DC-UPS 24 В/10 A DC-UPS 24 В/20 A DC-UPS 24 В/40 A Батарея 24 В Преобразователь пост. ток/

Вход:
Пост. ток: от 22,5 до 30 В

Выход:
Постоян. ток: 24 В

Вход: 
QUINT-PS-24-24DC
Пост. ток
MINI-PS-12-24DC
Пост. ток
MINI-PS-48-60DC
Пост. ток

Страница  586  587  587  587  590 Страница

TRIO POWER 1∼ 24 В / 2,5 А 24 В / 5 А 24 В / 10 А 24 В / 20 А 12 В / 5 А 12 В / 10 А

Вход:
однофазный
Пер. ток: от 85 до 264 В

45-65 Гц

Страница  570  571  571  571  574  575

TRIO USV DC-UPS 24 В/5 A Батарея 24 В / 1,3 А*ч Батарея 24 В ИБП MINI DC-UPS 24 В/2 A Батарея 24 В / 0,8 А*ч

Вход ИБП пост. тока:
однофазный:
Пер. ток: от 85 до 264 В

45-65 Гц
Выход:
Пост. ток: 24 В

Вход ИБП пост. тока:
однофазный:
Пер. ток:от 85 до 264 В

45-65 Гц
Пост. ток:от 110 до 350 В
Выход:
Пост. ток: 24 В

Страница  588  592  590 Страница  589  592

MINI POWER 24 В / 1,3 А 24 В / 1,5 А 24 В / 2 А 24 В / 100 Вт 24 В / 4 А 5 В / 3 А

Вход:
однофазный
Пер. ток:  от 85 до 264 В

 45-65 Гц
Пост. ток:от 90 до 350 В

Страница  576  576  577  577  577  578

STEP POWER 24 В / 0,75 А 24 В / 1,75 А 24 В / 2,5 А 24 В / 100 Вт 24 В / 4,2 А 12 В / 1,5 А

Вход:
однофазный
Пер. ток: от 85 до 264 В

45-65 Гц
Пост. ток:от 95 до 250 В

Страница  580  580  581  581  581  582

NEC, 
класс 2

NEC, 
класс 2
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INTERFACE Power Supply
Обзор продукции

12 В / 20 А 48 В / 5 А 48 В / 10 А 48 В / 20 А ASI QUINT ASI 2,4 A ASI 4,8 A

Вход:
однофазный
Пер. ток: от 85 до 264 В

45-65 Гц
Пост. ток:от90 до 350 В

 569  566  566  567 Страница  569  569

POWER-EX 24 В / 5 А 24 В / 10 А 24 В / 1,5 А QUINT DIODE QUINT-DIODE/40A

Вход:
однофазный
Пер. ток:  от 85 до 264 В

 45-65 Гц
Пост. ток:от 90 до 350 В

Вход: 
Пост. ток: 24 В

Выход:
Пост. ток:  24 В

2 x 20 A / 
1 x 40 A

Страница  594  595  349 Страница  596

Преобразователь пост. ток/
пост. ток 24 В / 24 В / 10 A 24 В / 24 В / 1 A 48 В / 24 В / 1 A

Вход: 
QUINT-PS-24-24DC
Пост. ток: 18-32 В
MINI-PS-12-24DC
Пост. ток: 10-32 В
MINI-PS-48-60DC
Пост. ток: 36-75 В

Страница  598  599  599

48 В / 5 А 48 В / 10 А TRIO POWER 3∼ 24 В / 5 А 24 В / 10 А 24 В / 20 А 24 В / 40 А

Вход:
трехфазн.
Пер. ток: 3 фазы, от 

320 до 575 В
45-65 Гц

 575  575 Страница  572  573  573  573

Батарея 24 В / 1,3 А*ч ИБП MINI DC-UPS 12 В/4 A Батарея 12 В / 1,6 А*ч Батарея 12 В / 2,6 А*ч

Вход ИБП пост. тока:
однофазный
Пер. ток: от 85 до 264 В

45-65 Гц
Пост. ток:от 110 до 250 В
Выход:
Пост. ток: 12 В

 592 Страница  589  592  592

10-15 В / 2 A 10-15 В / 8 A ± 15 В / 1 A

 579  579  579

12 В / 3 А 12 В / 5 А 24 В / 0,75 A FL 5 В / 6,5 А 15 В / 4 А 48 В / 2 А

 583  583  584  585  585  585

561PHOENIX CONTACT
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562 PHOENIX CONTACT

Параметры провода однож. многож.

[мм2] AWG

Вход 0,2-2,5 0,2-2,5 20-12 M3

Выход 0,2-2,5 0,2-2,5 20-12 M3

Сигнал 0,2-2,5 0,2-2,5 20-12 M3

Параметры провода однож. многож.

[мм2] AWG

Вход 0,2-2,5 0,2-2,5 20-12 M3

Выход 0,2-2,5 0,2-2,5 20-12 M3

Сигнал 0,2-2,5 0,2-2,5 20-12 M3

QUINT 24 V DC/3.5 A
1 AC

QUINT 24 V DC/5 A
1 AC

uNCjFxvml
в работе: UL-EX  LIS / CUL-EX LIS / NVШирина 32 мм

uNCjFxvml
в работе: UL-EX  LIS / CUL-EX LIS / NVШирина 40 мм

Комплектное и специальное 
оборудование, как правило, 
изготавливаются на заказ в соответствии с 
заранее определенными спецификациями. 
При совместной работе с конечными 
пользователями во время проектирования 
часто возникает необходимость 
расширения системы. Хотя работа 
конструкторов и начинается после 
предоставления задания, тем не менее, 
заказчик всегда требует более высокой 
гибкости на этапе проектирования, чтобы 
иметь возможность оптимально 
настраивать установку или систему под 
свои нужды. Для этих целей прекрасно 
подходят универсальные блоки питания 
QUINT POWER.

QUINT POWER SFB, 1 фаза пер. тока
Воспользуйтесь функциональными 

преимуществами блоков питания QUINT 
POWER SFB, имеющими исключительно 
компактную конструкцию. Уникальная 
SFB-технология и предупредительный 
функциональный контроль повышают 
степень надежности системы.

Описание Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук

Источник питания с регулированием в первичной цепи

QUINT-PS/ 1AC/24DC/ 3.5 2866747 1 QUINT-PS/ 1AC/24DC/ 5 2866750 1

Технические характеристики

Входные данные

Диапазон номинальных напряжений на входе 100 В AC ... 240 В AC 100 В AC ... 240 В AC

Диапазон входных напряжений пер./пост. тока 85 В AC ... 264 В AC / 90 В DC ... 350 В DC 85 В AC ... 264 В AC / 90 В DC ... 350 В DC

Диапазон частот 45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц 45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц

Потребляемый ток (при номинальной нагрузке) около 1,4 А (120 В AC) / около 0,8 А (230 В AC) около 1,2 А (120 В AC) / около 0,6 А (230 В AC)

Ограничение пускового тока при 25 °C (стандарт.) / I2t < 20 А / < 2 A2c < 15 А / < 1 A2c

Время компенсации провала напряжения (I
N
, тип.) > 20 мс (120 В AC) / > 80 мс (230 В AC) > 30 мс (120 В AC) / > 30 мс (230 В AC)

Входной предохранитель 5 А (инертного типа, внутренний) 5 А (инертного типа, внутренний)

Рекомендуемый автоматический выключатель на входе 6 А , 10 А , 16 А (характеристика В) 6 А , 10 А , 16 А (характеристика В)

Выходные данные

Номинальное напряжение на выходе 24 В DC ±1 % 24 В DC ±1 %

Диапазон настройки выходного напряжения 18 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В мощность постоянна) 18 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В мощность постоянна)

Выходной ток / POWER BOOST / SFB (12 мс) 3,5 А / 4 А / 15 А 5 А / 7,5 А / 30 А

Электромагнитный расцепитель - max 2 А (Характеристика C)

Возможность параллельного / последовательного подкл. Да / Да Да / Да

Макс. мощность потерь (холостой ход/ном. нагрузка) 3,5 Вт / 11 Вт 3 Вт / 15 Вт

КПД (тип.) > 88 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях) > 90 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях)

Остаточная пульсация < 50 мB
(ДА)

< 40 мB
(ДА)

Сигнализация

Сигнализация DC OK Светодиод, активный выход, релейный контакт Светодиод, активный выход, релейный контакт

Сигнализация, режим Boost (запас мощности) Светодиод, активный выход Светодиод, активный выход

Общие характеристики

Масса / Размеры, Ш x В x Г 0,5 кг / 32 x 130 x 125 мм 0,7 кг / 40 x 130 x 125 мм

Монтажное положение горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715

Промежуток при монтаже для монтажа в ряд: отступ по горизонтали 5 мм, если рядом

нагревающийся активный компонент 15 мм, по вертикали 5 см

для монтажа в ряд: отступ по горизонтали 5 мм, если рядом

нагревающийся активный компонент 15 мм, по вертикали 5 см

Тип подключения вставные винтовые клеммы вставные винтовые клеммы

Степень защиты / Степень защиты IP20 / I, с подключением PE IP20 / I, с подключением PE

MTBF (при номинальной нагрузке, 40 °C) > 500000 ч согласно МЭК 61709 (SN 29500) > 500000 ч согласно МЭК 61709 (SN 29500)

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C - ухудшение характеристик) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C - ухудшение характеристик)

Стандарты / нормативные документы

Напряжения изоляции на входе / выходе 2 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.) 2 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.)

Электромагнитная совместимость Соответствуют директиве ЕС по ЭМС 2004/108/EG и

директиве по низкому напряжению 2006/95/EG

Соответствуют директиве ЕС по ЭМС 2004/108/EG и

директиве по низкому напряжению 2006/95/EG

Электробезопасность, защитный трансформатор МЭК 60950/VDE 0805 (БСНН) , МЭК 61558-2-17 МЭК 60950/VDE 0805 (БСНН) , МЭК 61558-2-17

Оснащение силовых установок EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Безопасное разделение DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010

Сертификация UL UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL, одобренный UL 60950 UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL, одобренный UL 60950

Требования к сетям питания EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Импульсные источники питания с 
регулированием в первичной цепи

INTERFACE Power Supply
QUINT POWER
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Параметры провода однож. многож.

[мм2] AWG

Вход 0,2-2,5 0,2-2,5 16-12 M3

Выход 0,2-2,5 0,2-2,5 16-12 M3

Сигнал 0,2-2,5 0,2-2,5 16-12 M3

Параметры провода однож. многож.

[мм2] AWG

Вход 0,2-6 0,2-4 18-10 M4

Выход 0,2-6 0,2-4 12-10 M4

Сигнал 0,2-6 0,2-4 18-10 M4

QUINT 24 V DC/10 A
1 AC

QUINT 24 V DC/20 A
1 AC

uNCjFxvml
в работе: UL-EX  LIS / CUL-EX LIS / NV

uNCjFxvml
в работе: UL-EX  LIS / CUL-EX LIS / NVШирина 60 мм Ширина 90 мм

Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук

QUINT-PS/ 1AC/24DC/10 2866763 1 QUINT-PS/ 1AC/24DC/20 2866776 1 QUINT-PS-100-240AC/24DC/40 2938879 1

100 В AC ... 240 В AC 100 В AC ... 240 В AC 110 В AC ... 240 В AC

85 В AC ... 264 В AC / 90 В DC ... 350 В DC 85 В AC ... 264 В AC / 90 В DC ... 350 В DC 85 В AC ... 264 В AC / 90 В DC ... 350 В DC

45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц 45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц 45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц

около 2,8 А (120 В AC) / около 1,2 А (230 В AC) около 5,1 А (120 В AC) / около 2,3 А (230 В AC) около 11 А (120 В AC) / около 4,5 А (230 В AC)

< 15 А / < 1,5 A2c < 20 А / < 3,2 A2c < 15 А / < 3,2 A2c

> 40 мс (120 В AC) / > 40 мс (230 В AC) > 20 мс (120 В AC) / > 20 мс (230 В AC) > 20 мс (120 В AC) / > 20 мс (230 В AC)

6,3 А (инертного типа, внутренний) 12 А (инертного типа, внутренний) 20 А (быстродействующий, внутренний)

10 А , 16 А (характеристика В) 10 А , 16 А (характеристика В) 16 А , 25 А (характеристика В)

24 В DC ±1 % 24 В DC ±1 % 24 В DC ±1 %

18 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В мощность постоянна) 18 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В мощность постоянна) 22,5 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В мощность постоянна)

10 А / 15 А / 60 А 20 А / 26 А / 120 А 40 А / 45 А

max 6 А (характеристика В) , max 4 А (Характеристика C) max 16 А (характеристика В) , max 6 А (Характеристика C) -

Да / Да Да / Да Да / Да

7 Вт / 18 Вт 8 Вт / 40 Вт 28 Вт / 80 Вт

> 92,5 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях) > 93 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях) > 92 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях)

< 50 мB
(ДА)

< 30 мB
(ДА)

< 30 мB
(ДА)

Светодиод, активный выход, релейный контакт Светодиод, активный выход, релейный контакт Светодиод, активный выход, релейный контакт

Светодиод, активный выход Светодиод, активный выход -

1,1 кг / 60 x 130 x 125 мм 1,7 кг / 90 x 130 x 125 мм 3,5 кг / 240 x 130 x 125 мм

горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715

для монтажа в ряд: отступ по горизонтали 5 мм, если рядом

нагревающийся активный компонент 15 мм, по вертикали 5 см

для монтажа в ряд: отступ по горизонтали 5 мм, если рядом

нагревающийся активный компонент 15 мм, по вертикали 5 см

для монтажа в ряд: по горизонтали 0 см, по вертикали 5 см

вставные винтовые клеммы Винтовые зажимы Винтовые зажимы

IP20 / I, с подключением PE IP20 / I, с подключением PE IP20 / I, с подключением PE

> 500000 ч согласно МЭК 61709 (SN 29500) > 500000 ч согласно МЭК 61709 (SN 29500) > 500000 ч согласно МЭК 61709 (SN 29500)

-25 °C ... 70 °C (> 60 °C - ухудшение характеристик) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C - ухудшение характеристик) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C - ухудшение характеристик)

2 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.) 2 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.) 2 кВ AC (Выборочное исп.) / 3 кВ AC (Типовое исп.)

Соответствуют директиве ЕС по ЭМС 2004/108/EG и

директиве по низкому напряжению 2006/95/EG

Соответствуют директиве ЕС по ЭМС 2004/108/EG и

директиве по низкому напряжению 2006/95/EG

Соответствуют директиве ЕС по ЭМС 2004/108/EG и

директиве по низкому напряжению 2006/95/EG

МЭК 60950/VDE 0805 (БСНН) , МЭК 61558-2-17 МЭК 60950/VDE 0805 (БСНН) , МЭК 61558-2-17 EN 60950 / VDE 0805 (БСНН) , EN 61558-2-17

EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010

UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL, одобренный UL 60950 UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL, одобренный UL 60950 UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный UL 

60950 , UL/C-UL зарегистрировано UL 1604, класс I, раздел 2, 

группы A, B, C, D

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Параметры провода однож. многож.

[мм2] AWG

Вход 0,2-6 0,2-4 24-10 M3

Выход 0,5-16 0,5-10 20-6 M4

Сигнал 0,2-6 0,2-4 24-10 M3

QUINT 24 V DC/40 A
1 AC

U u P F o l
Ex: UШирина 240 мм

INTERFACE Power Supply
QUINT POWER
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Описание Тип Артикул Штук

Источник питания с регулированием в первичной цепи

QUINT-PS/ 3AC/24DC/ 5 2866734 1

Технические характеристики

Входные данные

Диапазон номинальных напряжений на входе 3x 400 В AC ... 500 В AC

Диапазон входных напряжений пер./пост. тока 320 В AC ... 575 В AC / 450 В DC ... 800 В DC

Диапазон частот 45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц

Потребляемый ток (при номинальной нагрузке) прибл. 3x 0,8 А (400 В AC) / прибл. 3x 0,7 А (500 В перемен. тока)

Ограничение пускового тока при 25 °C (стандарт.) / I2t < 15 А / < 1 A2c

Время компенсации провала напряжения (I
N
, тип.) > 20 мс (400 В AC) / > 30 мс (500 В перемен. тока)

Рекомендуемый автоматический выключатель на входе 6 А , 10 А , 16 А (характеристика В)

Выходные данные

Номинальное напряжение на выходе 24 В DC ±1 %

Диапазон настройки выходного напряжения 18 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В мощность постоянна)

Выходной ток / POWER BOOST / SFB (12 мс) 5 А / 7,5 А / 30 А

Электромагнитный расцепитель max 2 А (Характеристика C)

Возможность параллельного / последовательного подкл. Да / Да

Макс. мощность потерь (холостой ход/ном. нагрузка) 4 Вт / 14 Вт

КПД (тип.) > 89 % (при 400 В перемен. тока и номинальных значениях)

Остаточная пульсация < 20 мB
(ДА)

Сигнализация

Сигнализация DC OK Светодиод, активный выход, релейный контакт

Сигнализация, режим Boost (запас мощности) Светодиод, активный выход

Общие характеристики

Масса / Размеры, Ш x В x Г 0,7 кг / 40 x 130 x 125 мм

Монтажное положение горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715

Промежуток при монтаже для монтажа в ряд: отступ по горизонтали 5 мм, если рядом

нагревающийся активный компонент 15 мм, по вертикали 5 см

Тип подключения вставные винтовые клеммы

Степень защиты / Степень защиты IP20 / I, с подключением PE

MTBF (при номинальной нагрузке, 40 °C) > 500000 ч согласно МЭК 61709 (SN 29500)

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C - ухудшение характеристик)

Стандарты / нормативные документы

Напряжения изоляции на входе / выходе 2 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.)

Электромагнитная совместимость Соответствуют директиве ЕС по ЭМС 2004/108/EG и

директиве по низкому напряжению 2006/95/EG

Электробезопасность, защитный трансформатор МЭК 60950/VDE 0805 (БСНН) , МЭК 61558-2-17

Оснащение силовых установок EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Безопасное разделение DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010

Сертификация UL UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL, одобренный UL 60950 

(3-жильный + PE, схема соединений звездой)

Требования к сетям питания EN 61000-3-2

564 PHOENIX CONTACT

Параметры провода однож. многож.

[мм2] AWG

Вход 0,2-2,5 0,2-2,5 20-12 M3

Выход 0,2-2,5 0,2-2,5 20-12 M3

Сигнал 0,2-2,5 0,2-2,5 20-12 M3

QUINT 24 V DC/5 A
3 AC

uNCjFxvml
в работе: UL-EX  LIS / CUL-EX LIS / NVШирина 40 мм

Импульсные источники питания с 
регулированием в первичной цепи

INTERFACE Power Supply
QUINT POWER

QUINT POWER SFB, 3 фазы пер. тока

Высокая надежность работы 
трехфазных устройств даже при 
обрыве одной фазы:

Даже если ко входу блока питания 
QUINT POWER подключено всего две 
фазы, он способен продолжительное 
время обеспечивать в полном объеме 
выходную мощность.

Высокая стойкость к импульсным 
перенапряжениям:

Благодаря встроенным газовым 
разрядникам трехфазные блоки питания 
обладают высокой стойкостью к 
импульсным перенапряжениям - до 6 кВ 
(нагрузка по импульсному току 
(выбросам) согл. EN 61000-4-5, 
несимметричный вход).

QUINT POWER SFB предоставляет 
следующие преимущества:

Быстрое срабатывание стандартных 
автоматических выключателей 
благодаря технологии SFB (Selective 
Fusebreaking Technology - технология 
селективного автоматического 
отключения), обеспечивающей 
6-кратное превышение номинального 
тока в течение 12 мс:

Для быстрого срабатывания 
стандартного автоматического 
выключателя электромагнитного типа 
блок питания должен в течение 
короткого промежутка времени выдавать 
ток в несколько раз превышающий 
номинальный. SFB-технология впервые 
позволила обеспечить такой резерв.

Надежный пуск тяжелых нагрузок 
благодаря статическому 
резервированию мощности 
POWER BOOST, обеспечивающему 
длительную подачу тока - до 1,5 от 
номинального:

На этапе проектирования 
характеристики нагрузок, к которым 
должно подаваться питание, не всегда 
заранее известны. По этой причине для 
обеспечения высокого пускового тока 
большое значение приобретает величина 
резерва мощности блока питания. Такие 
блоки питания гарантируют отсутствие 
провалов напряжения при подключении 
нагрузки с высоким пусковым током. При 
температуре окружающей среды 40 °C 
ток обеспечивается в длительном 
режиме, а при 60 °C - в течение 
примерно 10 минут.

Предупредительный функциональный 
контроль распознает критические 
рабочие состояния, позволяя принять 
необходимые меры до появления 
неисправности:

Благодаря постоянному контролю 
выходного напряжения и тока 
обеспечивается визуализация 
критических рабочих состояний и 
выдача соответствующих сообщений 
устройству управления. Дистанционный 
мониторинг обеспечивается активным 
выходом и сухим контактом реле.
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Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук

QUINT-PS/ 3AC/24DC/10 2866705 1 QUINT-PS/ 3AC/24DC/20 2866792 1 QUINT-PS/ 3AC/24DC/40 2866802 1

3x 400 В AC ... 500 В AC 3x 400 В AC ... 500 В AC 3x 400 В AC ... 500 В AC

320 В AC ... 575 В AC / 450 В DC ... 800 В DC 320 В AC ... 575 В AC / 450 В DC ... 800 В DC 320 В AC ... 575 В AC / 450 В DC ... 800 В DC

45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц 45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц 45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц

прибл. 3x 1,2 А (400 В AC) / прибл. 3x 1 А (500 В перемен. тока) прибл. 3x 1,6 А (400 В AC) / прибл. 3x 1,3 А (500 В перемен. тока) прибл. 3x 3,1 А (400 В AC) / прибл. 3x 2,7 А (500 В перемен. тока)

< 15 А / < 1,5 A2c < 20 А / < 3,2 A2c < 20 А / < 1 A2c

> 20 мс (400 В AC) / > 30 мс (500 В перемен. тока) > 20 мс (400 В AC) / > 30 мс (500 В перемен. тока) > 25 мс (400 В AC) / > 35 мс (500 В перемен. тока)

6 А , 10 А , 16 А (характеристика В) 6 А , 10 А , 16 А (характеристика В) 6 А , 10 А , 16 А (характеристика В)

24 В DC ±1 % 24 В DC ±1 % 24 В DC ±1 %

18 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В мощность постоянна) 18 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В мощность постоянна) 18 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В мощность постоянна)

10 А / 15 А / 60 А 20 А / 26 А / 120 А 40 А / 45 А / 215 А

max 6 А (характеристика В) , max 4 А (Характеристика C) max 16 А (характеристика В) , max 6 А (Характеристика C) max 25 А (характеристика В) , max 13 А (Характеристика C)

Да / Да Да / Да Да / Да

7 Вт / 19 Вт 11 Вт / 40 Вт 18 Вт / 63 Вт

> 93 % (при 400 В перемен. тока и номинальных значениях) > 93 % (при 400 В перемен. тока и номинальных значениях) > 94 % (при 400 В перемен. тока и номинальных значениях)

< 20 мB
(ДА)

< 40 мB
(ДА)

< 40 мB
(ДА)

Светодиод, активный выход, релейный контакт Светодиод, активный выход, релейный контакт Светодиод, активный выход, релейный контакт

Светодиод, активный выход Светодиод, активный выход Светодиод, активный выход

1,1 кг / 60 x 130 x 125 мм 1,5 кг / 69 x 130 x 125 мм 2,5 кг / 96 x 130 x 176 мм

горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715

для монтажа в ряд: отступ по горизонтали 5 мм, если рядом

нагревающийся активный компонент 15 мм, по вертикали 5 см

для монтажа в ряд: отступ по горизонтали 5 мм, если рядом

нагревающийся активный компонент 15 мм, по вертикали 5 см

для монтажа в ряд: отступ по горизонтали 5 мм, если рядом

нагревающийся активный компонент 15 мм, по вертикали 5 см

вставные винтовые клеммы Винтовые зажимы Винтовые зажимы

IP20 / I, с подключением PE IP20 / I, с подключением PE IP20 / I, с подключением PE

> 500000 ч согласно МЭК 61709 (SN 29500) > 500000 ч согласно МЭК 61709 (SN 29500) > 500000 ч согласно МЭК 61709 (SN 29500)

-25 °C ... 70 °C (> 60 °C - ухудшение характеристик) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C - ухудшение характеристик) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C - ухудшение характеристик)

2 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.) 2 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.) 2 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.)

Соответствуют директиве ЕС по ЭМС 2004/108/EG и

директиве по низкому напряжению 2006/95/EG

Соответствуют директиве ЕС по ЭМС 2004/108/EG и

директиве по низкому напряжению 2006/95/EG

Соответствуют директиве ЕС по ЭМС 2004/108/EG и

директиве по низкому напряжению 2006/95/EG

МЭК 60950/VDE 0805 (БСНН) , МЭК 61558-2-17 МЭК 60950/VDE 0805 (БСНН) , МЭК 61558-2-17 МЭК 60950/VDE 0805 (БСНН) , МЭК 61558-2-17

EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010

UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL, одобренный UL 60950 

(3-жильный + PE, схема соединений звездой)

UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL, одобренный UL 60950 

(3-жильный + PE, схема соединений звездой)

UL на рассмотрении

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

565PHOENIX CONTACT

Параметры провода однож. многож.

[мм2] AWG

Вход 0,2-2,5 0,2-2,5 16-12 M3

Выход 0,2-2,5 0,2-2,5 16-12 M3

Сигнал 0,2-2,5 0,2-2,5 16-12 M3

Параметры провода однож. многож.

[мм2] AWG

Вход 0,2-6 0,2-4 18-10 M4

Выход 0,2-6 0,2-4 12-10 M4

Сигнал 0,2-6 0,2-4 18-10 M4

Параметры провода однож. многож.

[мм2] AWG

Вход 0,2-6 0,2-4 18-10

Выход 0,2-6 0,2-4 12-10 M3

Сигнал 0,2-6 0,2-4 18-10 M3

QUINT 24 V DC/10 A
3 AC

QUINT 24 V DC/20 A
3 AC

QUINT 24 V DC/40 A
3 AC

uNCjFxvml
в работе: UL-EX  LIS / CUL-EX LIS / NV

uNCjFxvml
в работе: UL-EX  LIS / CUL-EX LIS / NV

в работе:

UL Listed / CUL Listed / GL / LR / NV / BV / NK / ABSШирина 60 мм Ширина 69 мм Ширина 96 мм

INTERFACE Power Supply
QUINT POWER


